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Ein Gedanke, 
eine Fernbedienung. 


Alles aus einer 
Hand: Über die 
RC 1 können Sie 
die atelier Bau- 
steine an- und 
ausschalten, 
den Tonarm des 
Plattenspielers 
bewegen, eine 
CD starten, 
einen Sender 
programmieren 
und so weiter, 
alles mit einer 
Fernbedienung. 
Dabei ist die 
RC 1 schon jetzt 
für zukünftige 
atelier Geräte 
ausgerüstet. 





Der Zusammenhang zwischen Technik 
und Design bestimmt seit Jahren die 
Zusammenarbeit von a/d/s/ und Braun. 
Wir glauben, je besser eine Technologie 
ist, um so durchdachter muß die Gestal- 
ung und um so höher der Komfort 
sein. 

Deshalb haben wir die atelier Anlage 
ernbedienbar gemacht. Sie können fast 
alle Bausteine in fast allen Funktionen 
ernsteuern. Daß unsere Anlage sich 
dadurch noch einfacher bedienen läßt, 
iegt auf der Hand: Alle fernbedien- 
baren Geräte haben eine gemeinsame 
Fernbedienung. Unsere RC 1. 

Sie ist ein Symbol für die Denkweise 
von a/d/s/ und Braun und die Lang- 
ristigkeit des atelier Konzepts. Wie alle 
atelier Bausteine hat die RC 1 mehrere 
Bedienebenen, dabei war und ist sie für 
alle fernbedienbaren a/d/s/ Geräte der 
Vergangenheit, Gegenwart und sogar 
der Zukunft zuständig. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir 
Ihnen die ganze Breite des atelier 
Konzepts vorstellen, angefangen beim 
einfachsten Receiver bis hin zum an- z a 
spruchsvollsten CD-Spieler. VE LBAH ) 





+ 


volume 


Udig 
: 2 Pen 
. 4 
[6 5 3 
a 9 
o 
Y%s a 
Yoyy, Ime 





Ein Gedanke für 
alle Geräte. 


Technik von 
a/d/s/. 


Design von 
Braun. 


Das atelier Konzept ist ein System von 
beliebig miteinander kombinierbaren 
Audio- und Video-Bausteinen. Wer mit 
einem Baustein beginnt, kann sicher 
sein, daß sein nächstes atelier Gerät 
technisch und optisch zu seinem ersten 
paßt. 


Technisch, weil a/d/s/ alle Geräte der 
atelier Linie selbst entwickelt. Das 
garantiert, daß alle Materialien harmo- 
nieren, jedes Einzelteil auf das nächste 
abgestimmt ist und jeder Baustein den 
anderen versteht. Auch wenn er erst in 
fünf Jahren gekauft wird. 


Die Form unserer Bausteine folgt ihrer 
Funktion. Die Braun Designer haben sie 
so gestaltet, daß man sie übereinander 
oder Gerät neben Gerät aufstellen 
kann. Und sogar mitten im Raum, denn 
auf der Rückseite verdecken Blenden 
die störenden Kabel. Sie sehen selbst, 
die atelier Anlage empfiehlt sich in 
jeder Hinsicht als langfristige Wert- 
Anlage. Aus gutem Grund: Das Design 
von Braun und die Technik von a/d/s/ 
halten sich stets die Waage. Auf dem 
gleichen, hohen Niveau. 








Die kleine vollständige 
atelier Anlage. Komfor- 
tabel bei einfachster 
Bedienung, nicht fern- 
bedienbar. 











Der Plattenspieler P4. 


- 





Das Control Center CC 4. 





Der Endverstärker PA 4. 









Der Compact Disc Spieler CD 5. 





Die höchstentwickelte 
Technik für den perfek- 
ten Musikgenuß. Unsere 
leistungsfähigste fern- 
bedienbare Anlage, im 
schlichten atelier Design. 





Der Compact Disc Spieler CD 4. 


Die atelier Anlage für 
Anspruchsvolle. Kom- 
plett fernbedienbar 
über das Steuergerät, 
den Receiver RA. 





Der Receiver R2. Der R2 ist die durchdlachte Kombination 


aus einem hochpräzisen Rundfunk: 
empfänger und einem leistungsstarken 
Vollverstärker. 


Der R2alsTuner. Der Receiver R2 sucht alle FM-Rund- 
funksender elektronisch. Zusätzlich kön- 





nen Sie manuell in SO-KHz-Schritten auf der one dene 
Sendersuche gehen und 16 beliebige en 
Sender auf acht doppelt belegbaren Na benutzte Bedienee 


Stationstasten abspeichern. Später bra mente, zum Beispiel che 
SE nur eine ber Tatenzhiük Programmiervorrichtung 


chen Sie nur eine dieser Tasten zu drük- Soviel Drehknöpte 
ken, um den R2 auf die gewünschte Tür Basse, Höhen und 


Frequenz einzustellen Balance, zusätzlich die. 
Tasten für die Laut 


Der h2als Die Musikleistung des R2 entspricht EITERRT 


Verstärker dem hohen Standard der atelier Anlage: 
22x80 Watt bei 4 oder 8 Ohm 
Der R2 hat einen Anschluß für Platten 
spieler mit Moving-Magnet-Ton 
abnehmer, außerdem können Sie zwei 
Cassettenrecorder und einen Compact- Sämtliche Geräte wer 
Disc-Spieler über ihn betreiben. ER 

Die Copy-Schaltung ermöglicht es, von Geschlossen 

Cassettendeck zu Cassettendeck zu 

überspielen und gleichzeitig eine 

andere Tonquelle zu hören. Zum Beispiel 

eine Radiosendung. 

ährenddessen meldet Ihnen das Dis 

play jede aktuelle Funktion: die Feld 

stärke und Kanalmitte, die Frequenz des 

Senders und seine Speichernummer 

Sie können mit dem R2 ein oder zwei 

Lautsprecherpaare betreiben. Wenn Sie 

das zweite Paar zu dem ersten zuschal- 

ten, stellt der R2 automatisch die neue 

Impedanz ein. Die Endstufen werden 

durch elektronische Schutzschaltungen 

vor überhöhten Verlustleistungen und 

Temperaturen, die Lautsprecher vor 

überlagerter Gleichspannung und Ein-/ 

Ausschaltgeräuschen geschützt 








04 tape tape? phone fm 





Jer Receiver RA. 


Der Receiver, 
der mitdenkt 


Der Ra als 
Verstärker 


Der Raals 
Tuner. 


Der R4 erfüllt mehrere Aufgaben auf 
einmal. Zunächst ist er die Schaltzen 
trale der fernbedienbaren atelier 
Anlage. Außerdem ist er Amplifier und 
Tuner in einem Gerät, also Verstärker 
und Rundfunkempfänger 


Der RA empfängt das Signal der Fern 
steuerung RC 1 und leitet es intern an 
einen Prozessor weiter, der den ent 
sprechenden Baustein steuert. Egal, 
welche Funktion Sie anwählen: Das Dis- 
play meldet deutlich zurück, woher die 
Musik spielt. Mit der RC 1 setzen Sie 
auch die Uhr und den Timer im RA in 
Gang. So können Sie sich täglich von 
Ihrer Lieblingsmusik wecken lassen, von 
einer CD, Cassette oder vom Radio, 
können aber auch den Cassettenrecor 
der automatisch starten und stoppen, 
um eine Nachtsendung im Radio aufzu 
zeichnen, Neben dem Timer hat der RA 
(genauso wie das CC 4 auf der näch 
sten Seite) noch einige andere Ausstat 
tungsmerkmale serienmäßig, zum Bei 
spiel einen Anschluß für einen Compu 
ter, Der RA empfängt die Signale der 
Fernbedienung auch aus anderen Räu 
men, Durch die Multi-Room-Funktion, 
die wir Ihnen später genau erklären. 


Der R4 hat 2x130 Watt Musikleistung. 
Falls Sie Aktiv-Boxen oder einen exter 
nen Endverstärker anschließen möch 
ten, lassen sich Vor- und Endstufe im 
RA einfach trennen. Dabei verstärkt der 
RA nicht nur Tonsignale von HiFi-Bau 
steinen. Sogar von Fernsehern, vorzugs 
weise unserem TV 3. Sie hören dann 
den Fernsehton in HiFi-Qualität. Auch 
im Zusammenspiel von Bild und Ton 
spart der R4 nicht an Luxus. Er hat eine 
TV-Automatik, das heißt, er schaltet sich 
an, wenn Sie den Fernseher in Betrieb 
nehmen. Damit Sie alle Tonquellen 
gleich laut hören, lassen sich die 
Eingänge des R4 in ihrer Lautstärke auf 
einander abstimmen. Ganz einfach, 
über das Bedienpult des RA 





Natürlich ist der R4 auch ein hervor 
ragendes Rundfunkgerät. Genau gesagt 
ein PLL-Quarz-Synthesizer-Tuner, w 
letztlich glasklaren Empfang bedeutet 
Um Ihnen die Sendersuche zu ersparen, 
hat der R4 Festsenderspeicher. Da kön 
nen Sie 30 Sender festhalten - wahl 
weise auf AM und FM 





Standby 








Weil wir die Bedienung 
des RA so einfach wie 
möglich machen wol 
ten, sind die nicht so oft 
benötigten Tasten auf 
einem kleinen, versenk 
baren Pult unter 
gebracht 





An den RA können viele 
verschiedene Geräte 
angeschlossen werden, 
vier sogar mit dem Netz 
stecker. Sie schalten sich 
dann gleichzeitig mit 
dem R& ein bzw. aus, 


Mit dem Audio-Adreß 
feld der RC 1 liegt die 
Bedienung des RA (sowie 
des CC A) und damit die 
Bedienung der meisten 
atelier Bausteine in 

ihrer Hand. Der RA 
empfängt die Signale 
und leitet sie an die 
entsprechenden Geräte 
weiter 





@! 
© 





Jas Control 
enter CCA. 


Der Zwillings 
bruder des RA 


Wodurch Ihre 
atelier Anlage 
fernbedienbar 
wäre. 


Was wir noch 
ergänzen 
möchten. 


Um die atelier Anlage fernbedienbar 
und gleichzeitig belastbarer zu machen, 
haben wir den Tuner-Vorverstärker CC4 
und den Endverstärker PA4 entwickelt 
Über das CC4 wird Ihre atelier Anlage 
fernbedienbar, und wenn Sie es allein 
betreiben, können Sie sogar Aktiv- 
Boxen oder einen beliebigen Endver- 
stärker anschließen 


Das CC 4 hat die gleichen Anlagen wie 
der RA: Es ist ein Control Center mit 
eingebautem Vorverstärker, über das 
Sie das atelier System fernbedienen. 
Und gleichzeitig ein hervorragendes 
Rundfunkgerät mit automatischem 
Sendersuchlauf, der in 50-KHz-Schritten 
arbeitet. Viele Privatsender - in Zukunft 
noch mehr als heute - liegen aber auf 
den 25-kHz-Intervallen. CC 4 und R4 
empfangen sie genauso gut wie alle 
anderen Sender, durch manuelle 
Feinabstimmung. Und noch etwas 
Bedauerlicherweise neigen schwach 
einfallende Sender zum Rauschen 
Dafür haben RA und CC 4 eine High 
Blend-Taste. Die Störung verschwindet, 
und wenn Sie einen dieser Sender ein- 
programmieren, speichern CC 4 und RA 
das High Blend gleich mit 

Den einzigen Unterschied zum RA 
finden Sie auf der Rückseite des CC 4 
Statt vier Ausgängen für Lautsprecher 
sind hier vier Pre-out-Buchsen. Da ver 
binden Sie das CC 4 mit bis zu zwei 
Endverstärkern oder Ihren Aktiv-Laut 
sprechern. 







Das CCA ist ein weiterer Beweis für die 
Tragweite unseres Bausteinsystems 
Wenn Sie eine atelier Anlage mit der 
Kombination T2/A2 besitzen, brauchen 
Sie nur den T2 durch das CC4 zu 
ersetzen. Ihre Anlage wäre dann fern- 
bedienbar. 


Der perfekte Spielpartner für das Con- 
trol Center CC4 ist der Endverstärker 
PAA. Wie er den Klang Ihrer Anlage 
verstärkt, lesen Sie auf den nächsten 
beiden Seiten 


program» tape! tape2 


on/standby 


Ein Blick ins Innere: Der 
Prozessor ist für die Uhr, 
den Timer und alle Spei 








Das Display meldet 
Ihnen genau, was sich, 
gerade abspielt 


cc4 


Der Timer im CC4 hat 
fünf Programme: Sie 
können sich zum Bei 
spiel jeden Tag vom 
Radio, Cassettenrecor 
der oder CD-Spieler 
(CDS) wecken lassen, 
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)er Endverstärker PA4. 


Leistung 
als Prinzip, 


Der PA 4 ist die ideale Ergänzung zu 
unserem Control Center CC4A und des 
halb auch fernbedienbar 


Genaugenommen ist der PA 4 ein 
Power Amplifier. Das sagt, was ihn aus 
zeichnet; seine außerordentliche Kraft 
nämlich. Wenn Vorverstärker und End- 
verstärker getrennt sind, kann man 
einer Anlage eine größere Leistung 
geben. So entstanden das CC4 und der 
PA 

Der PA 4 hat 2x250 Watt Musikleistung 
und betreibt mühelos zwei Lautspre- 
cherpaare, die Sie über unsere Fernbe- 
dienung RC1 ansteuern, das heißt an-, 
zu- oder abschalten können. Um bei 
großer Lautstärke Verzerrungen zu ver 
meiden, setzten die a/d/s/ Entwickler 
pro Kanal hochwertige Transistoren und 
schnelle, verlustarme Kondensatoren 
ein. Mehrere elektronische Schutz 
schaltungen bewahren unseren Endver- 
stärker vor allen nur denkbaren Ein- 
flüssen: Überlastungen der Leistungs. 
stufen sowie Überhitzung, versehentlich 
falscher Anschluß und so weiter 

Der PA 4 ist ein kraftvoller Endverstär- 
ker, der sich selbst bei großer Lautstär 
ke neutral verhält und durch seine hohe 
Musikalität beeindruckt. Sie können ihn 
auch als Mono-Endstufe einsetzen und 
Ihre Anlage mit zwei PA 4 auf 2x450 
Watt Musikleistung ausbauen. 


on/stand by 


power 





Die Clipping-Anzeige 
meldet rechtzeitig Über 
lastungen auf dem rech. 
ten oder Iinken Kanal 





Die Musikkanäle im 
PA A sind räumlich ausein- 
andergelegt, aber sym- 
metrisch aufgebaut 

So wird vermieden, daß 
die Kanäle sich gegen 
seitig beeinflussen, was 
besonders bei hoher 
Leistung der Fall sein 
könnte. So garantiert die 
Trennung der Kanäle die 
reine und naturgetreue 
Wiedergabe des Signals 








Der PA 4 hat vergoldete 
Ein- und Ausgänge. Golel 
leitet besser als her- 
kömmliche Metalle und 
vermeidet deshalb 
Verluste bei der Über- 
tragung, 


left. elip right 
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Multi-Room-Funktion. 


Schon jetzt könnten Sie 
in jedem Zimmer Musik 
in atelier Qualität 
genießen, 





Angenommen, Sie sitzen im Arbeitszimmer und möchten dort die Cassette h ören, die im Wohnzimmer im Cassettenrecorder C4 eingelegt ist. Sie drücken 





"Fernbedienung 


uern Sie über Der Remote Receiver 
oder das CC4 RR 1 kann wie eine nor- 
amte atelier An- male Steckdose ein- 

ch aus anderen gebaut werden, über 

n fern. dem Putz oder darunter. 


itsprechende Taste auf der RC1. Das Infrarot-Auge RR1 empfängt das Signal und gibt es weiter an die atelier Anlage. Blitzschnell. Das Steuergerät reagiert und setzt den Cassettenrecorder in Gang, 1 





Der R4 (oder das CC 4) 
schaltet sofort. 





tusik beginnt. Der R4 (oder das CCA) legt das Musiksignal auf die Lautsprecherkabel, die ins Arbeitszimmer führen, Hier steht ein Paar Lautsprecher, über das Sie jetzt in den vollen Genuß Ihrer Musik kommen. Dank der Multi-Room-Funktion läßt sich der 


kabelung für die 
‚oom-Funktion ist 


ır unkompliziert. Die a/d/s/ Lautsprecher 
jroßartigen bestechen durch zurück- 
eiten, kein groß- haltendes Design und 
Aufwand auffällig guten Klang, 


Ton in mehrere Räume transportieren. Sie brauchen nirgends auf HiFi-Qualität zu verzichten, noch nicht einmal in der Küche oder im Bad. Hier können Sie unsere CompactMonitore einsetzen, deren Gehäuse wasserdicht 





Die CompactMonitore 
CMS, CM6 und CM7 
sind auch für den 
Betrieb in Naßräumen 
konzipiert. Sie leisten 
trotz geringer Größe 
Großartiges. 


Mit der Multi-Room-Funktion und dem RA (oder CC4) versorgt die atelier Anlage also das ganze Haus mit HiFi-Qualität . Sie können nach und nach jedes Zimmer daraufhin einrichten. Die atelier Linie empfiehlt sich auch hier als langfristige Anlage 


Compact Disc 


ler CD 23. 


Genauer 
Klang 


Einfach gut. 


Der CD2’ist der einfache unter den 
Braun CD-Spielern. Einfach heißt, 
einfach im Komfort, er hat jedoch alle 
Ausstattungs- und Verarbeitungs- 
Merkmale, die unsere CD-Spieler aus- 
zeichnen. 


Das bezieht sich beim CD 2° besonders 
auf die Signalaufbereitung und die 
Klangqualität, die der des CD 4 (nächste 
Seite) gleicht. In einer Breite, die einer 
normalen Plattenrille entspricht, enthält 
eine CD etwa 60 Spuren. Der Laser muß 
also außerordentlich genau und unge 
stört arbeiten können. Die atelier CD- 
Spieler sind mit einem Mikroprozessor 
ausgestattet, der Erschütterungen und 
Plattenfehler sofort erkennt und korri- 
giert. Ist die CD etwa überhaupt nicht 
spielbar, fährt der Slider automatisch 
wieder heraus 


Der CD 2° ist sehr leicht zu bedienen 
und zu programmieren (20 Titel in 
beliebiger Reihenfolge) und in allen 
wichtigen Funktionen über das "audio"- 
Adreßfeld der Fernbedienung RC 1 fern- 
steuerbar. Ein Mikroprozessor mit 
eigens entwickelter Software setzt alle 
Befehle schnell und genau um. Die 
Funktionen - zum Beispiel der schnelle 
Vorlauf zum Mithören - werden durch 
elektronische Tipptasten gesteuert 
Dabei hält Sie die Anzeige ständig über 
die gewählten Funktionen auf dem 
laufenden. Und durch eine Count- 
down-Schaltung können Sie jeden Titel 
ganz genau einstarten. Außerdem kann 
der CD2° die ganze CD, einzelne Titel 
oder eine Programmfolge beliebig oft 
wiederholen. Die Restzeitanzeige sagt 
Ihnen, wie lange die CD, ein Titel oder 
ein Programm noch läuft. Wenn Sie eine 
CD einlegen, beginnt der CD2° von 
selbst mit der Wiedergabe. Automatisch 


power 





‚Auf der Anzeige er- 
kennen Sie die bereits 
abgespielte Zeit oder 
die Restzeit. Außerdem, 
welche Titel ins Pro- 
gramm eingegeben sind. 


slider 





Qualität bis ins letzte 
Detail. Material und 
Verarbeitung unserer 
Geräte garantieren, 
daß alle atelier Baustei- 
ne exakt gleich groß 
sind und in jeder Kom- 
bination zueinander 
passen 





In den Slider läßt sich die 
CD leicht und exakt ein- 
legen, sie findet auf vier 
kleinen Gummifüßen 
Platz. 


set reoall repeat time 





er Compact Disc Der CD 4 hat viele Funktionen, läßt sich 


e einfach bedienen und in den Grund- de 
pieler CD A, funktionen fernsteuern. Wer oft CDs bin 
hört, wird das zu schätzen wissen 





Unerschütterli- Die Qualität eines CD-Spielers hängt 

cher Klang, maßgeblich von der Qualität seines 
Gehäuses und Laufwerks ab. Der CD4 
hat — wie alle Braun CD-Spieler - ein 
Gehäuse aus dickem Stahl- bzw. Alu- 


Wie bei allen atelier 

Geräten meldet das Dis- 
play genau und ausführ- 
lich, welche Funktionen 





miniumblech, sein Laufwerk ist aus N gerade eingeschaltet 
unempfindlichem Alu-Druckguß und in sind. 

“ einer speziell entwickelten Subchassis- 

Aufhängung eingebettet. Und wenn das ) Alle Sekundärfunktionen 

Gehäuse erschüttert wird, korrigiert der befinden sich hinter der 


Mikroprozessor die Fehler Klappe unter dem Slider. 


Sauberer Die Spielqualität einer CD steht und fällt 

Klang mit den Filtern im CD-Spieler. Im CD2 men m er 
und CD4 sorgen feinste Analog- und 
Digitalfilter für einen glatten, sprung- 
freien Verlauf des Frequenzganges und 
damit für eine absolut natürliche, unver- 
fälschte Musikwiedergabe 





Für die Übersetzung des digitalen Über das CD-Adreßfeld 
Signals in ein analoges verwenden die der Fernbedienung RC 1 
a/d/s/ Entwickler zwei Wandler. Sie sind können Sie den CD 4 


vom Sessel aus in 


voneinander getrennt, damit sie sich den Grundfunktionen 
nicht gegenseitig beeinflussen und etwa bedienen. 
Phasenfehler zulassen 

Ganz leicht zu Natürlich kann der CD4 alles, was der 

bedienen CD 2° kann. Außerdem: In den CDA 


lassen sich 16 Titel in beliebiger Reihen- 
folge einprogrammieren, er hat einen 
Titel-/Indexsprung in beide Richtungen, 
Vor- und Rücklauf in zwei Geschwindig- 
keiten, die langsamere zum Mithören. 


startb pause ekip® return 
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Jer Compact Disc 
pieler CDS. 


Viel Technik, 
wenig Bedie- 
nungsaufwand. 


Programmar- 
chiv. 


Guten 
Morgen 


Sehr gut 
verbunden 


Für Kenner. 


Der CDS ist das Spitzengerät unserer 
CD-Spieler und mit allem ausgestattet, 
was das Herz eines Perfektionisten 
höher schlagen läßt. 


Trotz seiner vielen Funktionen läßt der 
CD 5 sich einfach bedienen. Die Zu 
griffszeiten sind auf ein Mindestmaß 
reduziert — alles funktioniert blitzschnell 
Die Titel werden über die Zehner- 
tastatur der Fernbedienung RC 1 oder 
über die Nummerntasten auf dem her- 
ausfaltbaren Bedienpult eingegeben. Sie 
können bis zu 30 Titel speichern, indem 
Sie die gewünschten anwählen oder die 
ungewünschten löschen 


Schier unerschöpflich ist das Programm 
archiv des CD 5. Er kann sich die Titel- 
folge von 255 CDs merken - und ver- 
gißt sie auch nicht, wenn der Kontakt 
zum Netz unterbrochen wird. Dabei 
müssen Sie ein Programm nur einmal 
eingeben, der CD 5 erkennt die CD im- 
mer wieder und weiß, welche Titel Sie 
hören möchten und welche nicht. 


Wenn Sie den CD 5 über den RA oder 
das CC 4 betreiben, weckt er Sie mit 
Ihrer Lieblings-CD. Er hat eine Startauto- 
matik, d.h. beginnt mit der Wiedergabe, 
sobald eine CD eingelegt oder er mit 
ngeiegter CD vom Timer angeschaltet 
wir 


Daß ein CD-Spieler nicht nur auf der 
Frontseite glänzen kann, zeigt die Rück- 
seite des CD 5. Vergoldete Buchsen und 
Stecker leiten die Signale ohne Verluste 
weiter. An den digitalen Audio-Ausgang 
kann ein digitaler Vorverstärker ange 
schlossen werden. Außerdem können 
Sie den CD 5 über einen PC steuern - 
durch eine RS-232-Schnittstelle. Der 

CD 5 hat einen Subcode-Ausgang für 
die Übertragung von Bildinformationen 


16-Bit-Afach-Oversampling, aktiver 
Analogfilter, getrennte Netzversorgung 
für den Analog- und Digitalteil, durch 
Opto- und Sonokoppler getrennte D/A- 
Schnittstelle. Die Hochwertigkeit der 
Wandler hebt den CD 5 vollends in die 
Luxusklasse der CD-Spieler. Ein Beweis 
dafür, daß wir keinen Aufwand 
scheuen, um das Ideal der naturge- 
treuen Wiedergabe zu verwirklichen 








Über die 10er-Tastatur 
auf dem Bedienpult 
kann die Reihenfolge 
der CD-Titel einzeln ein- 


gegeben werden, außer- 


dem kann man während 
des Abspielens einzelne 
Titel sofort ins Pro- 
gramm übernehmen. 





Vergoldete Anschlüsse 
übertragen die Signale 
am besten, 





Der CD5 steckt randvoll 
mit dem Feinsten und 
Bewährtesten, was die 
CD-Technologie zur Zeit 
bieten kann. 


return 





23 


Jer Cassetten- 


ecorder C23. 


Komfortabel, 


Wie bei unseren Receivern und den CD- 
Spielern gibt es auch bei den Cassetten- 
recordern ein einfach gutes Gerät 

den C23 nämlich. Zunächst ist er fern- 
bedienbar, über den RA oder das CC 4 
Außerdem statteten die a/d/s/ Ent- 
wickler ihn mit einem Zwei-Motoren- 
Laufwerk aus, das hervorragende 
Gleichlaufwerte erzielt. Besonders ver- 
schleißfrei und deshalb langlebig ist der 
Tonkopf aus amorphem Material 


Die Cassette wird beim C23 in den her- 
ausfahrbaren Slider eingelegt, in dem 
auch der Motor untergebracht ist. Der 
C23 erkennt automatisch die Bandsorte 
Für die Rauschunterdrückung stehen 
Dolby NR „B* und „C* zur Verfügung. 
Zusätzlich wird die Vormagnetisierung 
des Bandes automatisch durch ein HX 
Pro-System überwacht - besonders 
hohe und laute Töne werden entschie- 
den besser aufgenommen und wieder- 
gegeben. 

Eine weitere Besonderheit ist die 
Repeat-Funktion des C23: Mit der 
Memory-Taste können Sie eine Stelle 
auf dem Band markieren (Sie setzen 
den O-Punkt). Wenn Sie jetzt „repeat” 
drücken und die Wiedergabe starten, 
schaltet das Band sich am Ende nicht 
wie gewöhnlich ab, sondern wird bis O 
zurückgespult und erneut wiederge 
geben. Und zwar, sooft Sie wollen 


timer 





Die Anzeige auf dem 
Slider ist übersichtlich 
und meldet jede ge- 
wählte Funktion deut- 
lich sichtbar zurück. 


Damit Sie den C2° fern. 
bedienen können, muß 
er über die Remote- 
Buchse mit dem RA oder 
CC4 verbunden werden 





Typisch für die a/d/s/ 
Cassettenrecorder: Auf 
dem herausfahrbaren 
Slider sind die seltener 
gebrauchten Tasten 
untergebracht. 





set repeal a.space start» 





)er Cassetten- 
ecorder C4. 


Die akustische Qualität eines Cassetten. 
recorders wird entscheidend durch die 
‚genschaften der Tonköpfe bestimmt. 
Der CA ist ein 3-Kopf-Cassettengerät 
mit Tonköpfen aus amorphem Material 
Drei Anforderungen müssen diese Ton 
köpfe erfüllen: Sie sollen gute magneti 
sche Eigenschaften vorweisen, dürfen 
sich nicht abnutzen und haben Wirbel: 
stromverluste zu vermeiden 

Der C4 zeigt Ihnen nicht nur an, wie 
viele Minuten der Cassettenspielzeit 
schon verstrichen sind, sondern auch, 
wieviel Aufnahmezeit Sie noch haben. 
So gelingen Aufnahmen genauer. 

Eine weitere Eigenschaft des CA ist die 
erweiterte Finderfunktion. Der Finder 
findet Musikstücke durch - vorher 
gesetzte - Lücken zwischen den Stük- 
ken. Dabei können Sie dem C4 sagen, 
welches Stück genau Sie hören möch: 
ten - er sucht es Ihnen heraus. 

Sie können eine Cassette oder einen 
Titel oder einen Teil eines Titels so oft 
hintereinander hören, wie Sie möchten. 
Die Memory- und Repeat-Funktionen 
merken sich die Stelle und wiederholen 
sie automatisch. 

Die Cassette wird mit einem quarzgere 
gelten Motor über Riemen angetrieben, 
Und wenn Sie sie in den C4 einlegen, 
erkennt er automatisch die Bandsorte, 
Die Bandeigenschaften verschiedener 
Hersteller sind unterschiedlich, Mit der 
Kalibrierungseinrichtung des C4 können 
Sie Unterschiede ausgleichen und die 
Daten speichern. Die Aufnahme gelingt 
optimal 

Der C4 bietet Ihnen alle Vorzüge, die 
dem heutigen Stand der Cassetten 
recorder-Technologie entsprechen. Und 
noch mehr: Der C4 ist ein typischer 
atelier Baustein. Einfach zu bedienen 
und doch komfortabel. Einfach gut 
gestaltet und deswegen einzigartig, 














reset memo set 


zwei sind zu einem 
Doppelkopf zusammen- 
gefaßt. Er schaltet sich 
bei Wiedergabe automa. 
tisch auf Hinterband, bei 
der Aufnahme können 
Sie mit der Monitorfunk 
tion genau hören, was 
aufs Band kommt. 





monitor 


repeat a.space record 





Der CA hat drei Tonköpfe, 





Der Ca ist ab Werk auf 
drei verschiedene 
Bandsorten eingemes- 
sen. Sie können das aber 
auch selbst über die Kali- 
brierungseinrichtung 
tun, der C4 speichert die 
Werte Ihrer bevorzugt 
benutzten Bandmarke. 
‚Auch beim Thema 
Rauschunterdrückung 
‚haben unsere Entwickler 
weitergedacht und dem 
CA auf der Rückseite 
einen Anschluß für 
externe Systeme 
eingebaut, 





Wie immer zeigt das 
Display ausführlich alle 
Funktionen. Hier sehen 
Sie zum Beispiel die 
Restzeitanzeige. 


BRAUN left balance right 
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er Plattenspieler PA. 


Der P4 ist das hochentwickelte Ergebnis 
einer jahrelangen Erfahrung in der Plat- 
tenspielerentwicklung 

Ein vollautomatischer Baustein, wahl- 
weise mit einem Moving-Coil-Tonabneh 
mersystem oder einem Moving-Magnet- 
System (er heißt dann P4M) ausgestat- 
tet. 

Wichtigstes Merkmal ist sein elektrisch 
angetriebener Tonarm, der sich über die 
Schaltwippe in zwei Geschwindigkeiten 
bewegen läßt. So finden Sie Ihre Lieb- 
lingsstelle auf der Schallplatte, ohne den 
Tonarm zu berühren 

Fast alle Funktionen des PA werden 
durch einen Mikroprozessor gesteuert 
und können auch bei geschlossener 
Haube betätigt werden 

Automatisch ermittelt der P4 den Punkt, 
an dem die Nadel auf die Schallplatte 
aufsetzen soll. Dabei hören Sie nicht 
sofort den Ton, der Aufsetz-Impuls tut 
den Lautsprechern nämlich gar nicht 
gut. Und wenn die Schallplatte abge- 
spielt ist, geht der Tonarm in die 
Ruheposition, ohne Knacken und 
Hängenbleiben 








Schaltwippe zur Tonarm- 








steuerung 
Tonarm mit Moving- 
Magnet-System mag 
2-E. 
Tonarm mit Moving- 
Coil-System mc 2-E 
Sr anEUR ER ISUEMENENTESE NEE 1 re ERLEBT ASTEER S ETEER En angarEEEn 
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zum Design. 


















Bei der Gestaltung der atelier Bausteine 
gehen die Designer von Braun über die 
Ziele üblicher Produktgestaltung hinaus 
und lassen die Form nicht nur der tech- 
nischen Funktion folgen 

Die Bedienung zum Beispiel muß nach 
einer kurzen Gewöhnungszeit mühelos 
sein. Deshalb sind die seltener 
gebrauchten Elemente in eine zweite 
Bedienebene in das Gerätein 
zurückgenommen. Dabei suchen die 
Designer und Entwickler nach einer 
technisch und ergonomisch geeigneten 
Form und gleichzeitig einer sinnvollen 
und geordneten Gruppierung - Auf- 
‚gaben, die im gleichen Sinn für verschie- 
dene Komponenten gelöst werden 
müssen. Die Übersichtlichkeit soll ebenso 
gewahrt bleiben wie die Unaufdringlich- 
keit des Braun Designs. Und die Geräte 
sollen über sich selbst informieren. Mit 
EICH ETCHEIGETCHSCHMITet=lon 
Leuchtdioden und multiplen Displays 
Darüber hinaus soll die Qualität des 
Designs die Qualität der Technik wider- 
spiegeln. Nicht zuletzt deswegen genü- 
[HN EIGHEUGHE TERN TE TG LTe} 
höchsten Anforderungen - auch dann, 
wenn die Geräte von allen Seiten sicht- 
EIG) 

Schließlich wird der Benutzer seine 
Anlage in Räumen aufstellen, deren Ein- 
richtung der Designer nicht kennt. Trotz- 
dem sollen die Bausteine sich harmo- 
nisch einfügen und dem Stil des jeweili- 
gen Raumes unterordnen. Deshalb ist 
Braun Design so wenig Design wie 
möglich, deshalb gibt es a/d/s/ Geräte 
nur in zurückhaltendem Kristallgrau 
oder Schwarz. 

Hinzu kommt, daß das einmal für die 
atelier Bausteine entwickelte formale 
Raster verschiedenen, auch zukünftigen 
audiovisuellen Technologien dienen soll. 
In gewisser Weise ist also die Form ent- 
wickelt, bevor die Funktion bekannt ist. 
Urteilen Sie selbst, wie gut das bis heute 
gelungen ist 




















Falls Sie umfassendere Informationen 
zum Design der Braun HiFi-Electronic 
wünschen, fordern Sie bei uns die Zeit- 
schrift INSTANT „Braun” an. 











































